Sciences Industrielles

Colle statique

SERRE JOINT

Présentation

Le dispositif étudié est représenté par le dessin ci-contre. Le
serre-joint est utilisé pour maintenir serrées deux pieces [2]
que I’on souhaite coller par exemple. Il est constitué d’un
mors fixe [0] constituant le béti, et d’un ensemble mobile
[1]. Cet ensemble mobile est €quipé d’un systéme de vis-
écrou permettant de régler I’effort presseur appliqué aux
pices [2]. On ne s’intéresse pas ici au réglage de I’effort
presseur, on considérera donc I’ensemble vis-écrou fixe.

On cherche a modéliser les actions mécaniques dues a la
liaison glissiere entre [0] et [1] considérée avec jeu et avec
frottement. Dans tous les cas, on modélise I’action des
pieces [2] sur ’ensemble mobile [1] par un glisseur d’une
intensité de 200 N appliqué en A de direction —¥.

Dimensions : a =20 mm, b = 20 mm, L = 60 mm.

Premier modéle
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Le contact se fera donc en deux points sur lesquels on considérera un frottement de coulomb avec un
coefficient de frottement £, Le schéma ci-dessous reproduit la forme des pieces [0] et [1] au niveau du

point O.
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Q2) Déterminer les deux points de contact parmi les points Ay, A,, Az et Ay, Justifier.

Q3) Exprimer en ces points les torseurs statiques, faire les hypothéses nécessaires.

Q4) Appliquer le théoréme de la résultante statique a [1], en déduire les composantes tangentielles des

actions de frottement. Faire ’application numérique.

QS) Appliquer le théoréme du moment statique a [1], en déduire le coefficient de frottement minimal

permettant de maintenir I’équilibre. Faire I’application numérique.
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